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LED

Produkt AMD-
DBA76-20W

AMD-
DBA76-40W

AMD-
DBA76-50W

AMD-
DBA76-58W

AMD-
DBA76-72W

Moc
znamionowa 20W 40W 50W 58W 72W

Napięcie
znamionowe 220-240 V AC

Wymiary 603×71×64 mm 1203×71×64 mm 1503×71×64 mm 1503×71×64 mm
1803×71×64 mm 1803×71×64 mm

Waga 0,65 kg 1,28 kg 1,56 kg 1,56 kg
2,2 kg 2,2 kg

Strumień świetlny 1800-2200 lm 4000-4600 lm 4800-6000 lm 5200-7000 lm 6700-8350 lm

Temperatura
barwowa 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

Wskaźnik
oddawania barw Ra > 80

Żywotność 50 000 h

Montaż nastropowy

Kolor obudowy biały

Klosz opalizowany

Stopień ochrony IP IP20

Współczynnik mocy > 0,90

> Szybki i łatwy montaż

> Montaż nastropowy

> Wbudowany czujnik ruchu - opcja

> Możliwość regulacji temperatury barwowej oprawy - opcja

OPRAWA LED
AMD-DBA76

OŚWIETLENIE
WEWNĘTRZNE

OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

OŚWIETLENIE
PRZEMYSŁOWE

OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE
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